
1 433MHz SIM 16

2 RS-232 RS-485 RS-422;

3 RS-232 DB9

                           RS-485/422 SMA

4 RS-485/422 600W

5 9-30VDC

6 9V@400mA

7 1200 bps  2400 bps  4800 bps 9600 bps

                                   19200bps  38400bps

8

9 PWR (TXD)

                           (RXD)

10 50 360 90 SMA

11

       40mW 150mW 405mW 520mW

12 -40  ~+85

13 10%~90%RH 

14  97mm 65mm 26mm

15 433MHz    300

                              RS-232  5 1200bps-38400bps

                              RS-485/422  1200 1200bps-38400bps

16 1

UT-901 

RF RS-422

           

120 1/4W

11 33

          UT-901

MODBUS ASCII

        UT-901

          UT-901 RS-232C RS-422 RS-485

RF RS-232 RS-485/422

RS-

232/485/422 TVS TRANSIENT VOLTAGE

SUPPRESSOR TVS

TVS

(LIGHTNING) 600W

RS-422/RS-485

 RS-232 DB9

RS-232C RS-422 RS-485

I/O

,  ( RTS DTR )

(RS-422) (RS-485)

RS-232

        UT-901

128 RS-422 RS-485

1200-38400Kbps

RF RS-232/485/422  

(mW)

(dbm)

(mA)

1200bps

-122dBm

2400bps

-120dBm

4800bps

-118dBm

9600bps

-116dBm

19200bps

-113dBm

38400bps

-110dBm

    RS-232C 

2

1

2 /

3 /

4 /

1

520

27.16

320

2

405

26.07

285

3

150

21.76

190

4

40

16.02

130

SIN (RXD)

SOUT (TXD)

 GND

RS-232CDB9 / (PIN)

2

3

5

1,4,6,7,8,9

1

2

3

4

T/R+

T/R-

RXD+

RXD-

RS-422

(A+)

(B-)

(A+)

(B-)

RS-485

RS-485 (A+)

RS-485 (B-)

RS-485/RS-422

        UT-901

SMA

DB-9/  RS232/

RS-485 RS-422

T/R+T/R- +/ - RXD+/RXD-

+/ - VCC  GND  

T/R+ T/R-

T/R+ T/R- RXD+ RXD- TXD

RXD



1

          A RS-232

          B RS-485/RS-422

          C

          D

          E

          F

         G

   2

          A  

2 RS-485 /

UT-901 RS-485

RS-485

RS-485

4 5

RF

RS-422

RF

2 RS-422 /

RF  RS-485 

1 RS-485 /

RS-422

RS-422

RS-422

UT-901 RS-485

RF

RF

1 UT-901 RS-232

UT-901

RF
RXD

TXD

GND

TXD

RXD

GND

RF  RS-232

UT-901
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